Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Boden — mehr als Baugrund

Bodenschutz fur Bauausfuhrende

Infoblatt fur Architekten, Bautrager,
Bauunternehmen, Landschafts- und
Gartenbau

Rechtliche und fachliche Anforderungen.

Unversiegelte Bodenflaichen werden als 6f-
fentliche oder private Griinflichen genutzt:
Sie nehmen Niederschlagswasser auf, spei-
chern es und stellen es den Pflanzen zur Ver-
fligung, tragen zur Kiihlung bei und filtern
Staub und Schadstoffe aus der Luft. Damit
diese Bodenfunktionen erfillt werden kénnen,
dirfen die Boden nicht geschadigt werden.

Der Schutz unserer Béden ist im Boden-
schutzrecht, aber auch im Bau- und Natur-
schutzrecht seit langem verankert. Dies muss
in der Baupraxis starkere Beachtung finden.

Jeder, der auf Boden einwirkt, hat Vorsorge
gegen schadliche Veranderungen zu treffen,
um die natirlichen Bodenfunktionen zu si-
chern. Soweit wie moglich sind Beein-
trachtigungen zu vermeiden, Schaden zu be-
heben und natirliche Bodenfunktionen wie-
derherzustellen (§§ 1, 4 und 7 BBodSchG; § 12
BBodSchV; §§ 1a, 202 BauGB; §§ 1, 13
BNatSchG).

Diese rechtlichen Pflichten spiegeln sich auch in
verschiedenen fachlichen Normen zu Boden-

Bei der Baufeldfreimachung stark verdichteter Boden mit
tiefen Fahrspuren. Hier wurde keine Vorsorge betrieben.
© Ingenieurbiiro Feldwisch

arbeiten wider, die beim Bau zu beachten sind
(DIN 18915, DIN 19731 und E-DIN 19639).

Sorgsamer Umgang mit Boden ist besonders
auf den Flachen geboten, die nur bauzeitlich
in Anspruch genommen und nach Bauab-
schluss wieder begriint werden. Vorsorgender
Bodenschutz bietet hier Vorteile: Anpflan-
zungen und Ansaaten gedeihen ohne Be-
eintrachtigungen, und aufwandige Rekultivie-
rungs- oder SanierungsmafRnahmen zur Besei-
tigung von Bodenschaden werden nicht er-
forderlich.

Als Anhang zu diesem Infoblatt finden Sie eine
Liste der wesentlichen Ziele und MaRnahmen
zum Bodenschutz bei der Bauausfiihrung, die
als Handreichung fir Bauauftaktbesprechun-
gen dienen kann.
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Boden — was ist das?

Ein gesunder, intakter Boden besteht wie ein
Schwamm aus Festsubstanz und aus Poren.
Sand-, Schluff- und Tonteilchen fligen sich bei
bindigen Boden zu pordsen Aggregaten zu-
sammen. Die Bodenbildung fiihrt zu unter-

. . . [0 Wasser
schiedlichen Bodenhorizonten, vom anste- Lo

Béden sind porése Kérper aus Festsubstanz und Porenraum. Poren
nehmen rund 50 % des Bodens ein. Das Volumen und die Durchgdn-
gigkeit der Poren miissen erhalten werden, um die natiirlichen Bo-
denfunktionen zu sichern.

© Ingenieurbiiro Feldwisch

henden Ausgangsgestein Uber die verwitter-
ten Unterbodenhorizonte bis hin zum humo-
sen Oberboden. In einem intakten Boden wur-
zeln Pflanzen bis zu zwei Meter tief. Auch Re-

genwirmer graben ihre Réhren bis in diese
Tiefen.

Grobporen sorgen daflr, dass Regenwasser
schnell versickert und Luft in den Boden ge-
langt. Mittelporen stellen sicher, dass Wasser
zur Versorgung der Pflanzen im Boden gespei-
chert wird.

All das funktioniert aber nur, wenn die Poren
nicht zerdriickt werden und der Boden nicht
durch Baumaschinen verdichtet wird.

Hdiufig auftretende Beeintréichtigungen von
Bdden.

Waiahrend der BaumalBBnahmen werden Boden
oftmals geschadigt durch

B Verdichtungen,

B Vermischung unterschiedlicher Boden-
schichten,

B Verwendung von externem Bodenmaterial
minderer Qualitat und

B Eintrage von Bau- und Schadstoffen.

Dadurch werden die natirlichen Eigen-
schaften der Boden erheblich beeintrachtigt.

Bodenschutz planen.

Fiir die BaumaBnahmen und die Anlage und

Gestaltung von Garten- und Griinflachen sind

Vorkehrungen zum schonenden Umgang mit

den Boden einzuplanen:

B Verdichtungsempfindlichkeit: Vernasste
Boden und stark humose Boden sind be-

sonders empfindlich gegen mechanische
Belastungen. Informationen zu den Boden-
eigenschaften im Baufeld erhalten Sie aus
den Baugrunderkundungen oder gesonder-
ten Bodenkartierungen vor Ort. Fachgut-
achter mit Bodenkenntnissen kdnnen ent-
sprechende Bewertungen vornehmen.

B Bauzeitenplanung: Bodenarbeiten nach
Moglichkeit nicht im verndssten Winter-
halbjahr durchfiihren. Andernfalls sind zu-
satzliche VermeidungsmalRnahmen  fir
vernasste Béden einzuplanen.

B Baubedarfsflachen: Bodenschutz auf Bau-
stellen kann nur funktionieren, wenn das
Baufeld fur die unterschiedlichen Baupro-
zesse aufgeteilt wird in BaustralRe, Baucon-
tainer, Lagerflachen fir Baumaterial und
Flachen fir Bodenmieten. Dabei hilft ein
Baustelleneinrichtungsplan.

B Bodenmieten: Beim Aushub wird der Bo-
den aufgelockert und nimmt circa das 1,3-
fache Volumen des anstehenden Bodens
ein. Der Flachenbedarf fir die Zwischenla-
gerung muss richtig eingeplant werden,
auch fur die getrennte Zwischenlagerung
von Bodenmaterial aus verschiedenen Bo-
denschichten.

B Tabuflichen: Nach Médoglichkeit sind die
spateren Griin- und Gartenflachen von ei-
ner baulichen Beanspruchung auszu-
schlieBen. Derartige Tabuflachen sollten im
Plan eingezeichnet und auf der Baustelle
abgezaunt werden.

B Maschineneinsatz und Befahrung: Boden-
arbeiten auf unbefestigten Flachen sollten
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nur mit Kettenlaufwerken und geringer Bo-
denpressung erfolgen (Zielwert: Boden-
pressung <0,5 kg/cm? =5 N/cm? = 50 kPa).

B Befestigung von Flachen: Zum Schutz der
anstehenden Boden sind Befestigungen
von BaustralRen, Containerflachen und La-
gerflaichen flr Baumaterial mit Gesteins-
schiittungen oder Lastverteilungsplatten
entsprechend der Empfindlichkeit der Bo-
den und der mechanischen Belastungen
wahrend der Bauphase einzuplanen.

B Schadstoffe: In der Planungsphase ist zu
klaren, ob ein Altlastenverdacht oder son-
stige Bodenbelastungen vorliegen. Aus-
kunft erteilt das zustdndige Bodenschutz-
dezernat lhres Regierungsprasidiums.

Bodenschutz wéhrend der Bauausfiihrung.

Bl Umsetzung der eingeplanten MaBnahmen
zum Schutz der Béden: Bauleiter und Po-
lier sind fiir die Einhaltung der Ver-
meidungsmalRnahmen verantwortlich. Bei
komplexen Vorhaben wird nach Bedarf ei-
ne Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)
eingebunden.

B Keine Bodenarbeiten bei zu nassen Béden:
Bodenarbeiten dirfen maximal bis zu einer
steif-plastischen Konsistenz erfolgen. Nach
ergiebigen Niederschlagen, bei Pfltzen-
bildung oder weich-plastischer Konsistenz
sind Befahrung von unbefestigten Boden-
flachen und Bodenarbeiten so lange einzu-
stellen, bis der Boden wieder ausreichend
abgetrocknet ist. Ausnahmen kdnnen mit
Bodenfachleuten abgestimmt werden.

B Bodenabtrag: Der Bodenabtrag sollte mit
Kettenbaggern rilickschreitend mit mog-
lichst geringem Befahrungs- und Rangier-
aufwand erfolgen. Planierraupen sind im
Regelfall fur einen schonenden Boden-
abtrag nicht geeignet.

Auswahl geeigneter Befestigungssysteme.
© Ingenieurbiiro Feldwisch

B Substrattrennung beim Bodenaushub:

Generell sind Ober- und Unterboden sowie
Untergrund getrennt auszuheben und zwi-
schenzulagern.

B Bodenmieten: Der Boden muss wahrend

der Lagerung im kulturfdahigen Zustand er-

halten werden. Er darf nicht verdichtet

werden, nicht verndssen und muss durch-
|Uftet bleiben. Dazu missen folgende Re-
geln beachtet werden:

- Keinerlei Befahrung der Bodenmieten,
auch nicht zur Aufmietung oder Profi-
lierung.

- Keine Lagerung von Baumaterial auf Bo-
denmieten.

- Um den Boden biologisch aktiv zu hal-
ten und vor Verndssung zu schiitzen, ist
er nach Bedarf zu begriinen oder mit
Folie abzudecken.

- Oberbodenmieten maximal zwei Meter
hoch; trapezférmig anlegen; bei Lage-
rungsdauer langer als zwei Monate un-
mittelbar nach der Aufmietung aktiv
begriinen / ansden.

- Unterboden- und Untergrundmiete ma-
ximal drei Meter hoch; trapezférmig an-
legen; anstehenden Oberboden zuvor
abziehen und seitlich lagern.

- Soll Boden andernorts verwertet wer-
den, so besteht oftmals eine Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht zum Beispiel
nach Bau-, Wasser-, Bodenschutz- oder
Naturschutzrecht.
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B Temporire Befestigung von Bodenflachen

fiir die Bauphase:

- Mineralische Gesteinsschittungen: An-
stehenden Boden mit reiRfestem Vlies
abdecken. Vlies mindestens einen Me-
ter Uberlappen und randlich iberstehen
lassen, damit keine Verschmutzung des
anstehenden Bodens stattfindet. Schot-
ter / Wegebaumaterial vor Kopf ein-
bauen.

- Lastverteilungsplatten: Vollflichige Aus-
legung geeigneter Plattensysteme, ge-
gen Verrutschen sichern. Wahrend der

s

Lockerng des Planums vor Bodenauftrag mit Tiefengrubber. Ein
Wechsel zwischen Baggerléffel und Tiefengrubber ist mittels

Bauphase Befestigungen auf Funktions-

tlchtigkeit Gberprifen und nach Bedarf
wiederherstellen.

Riickbau von Baueinrichtungsflichen und

BaustraBen:

- Vollstandige Entfernung (Vlies, Schotter
etc.).

- Riickschreitender Ausbau des Schotters
/ Wegebaumaterials.

- Vollstandige Entfernung aller Baumate-
rialien / Bauabfille.

B Wiederherstellung der Béden nach Bau-

abschluss:

- Lockerung des anstehenden Unter-
grunds bzw. Unterbodens vor Boden-
auftrag.

- Schichtgerechter Wiedereinbau in ur-
spriinglicher Schichtung und Lagerungs-
dichte.

- Keine lagenweise, dynamische Uberver-
dichtung der wiederhergestellten Bo6-
den. Damit werden zwar leichte Sa-
ckungen in den ersten Jahren verhin-
dert. Der Preis dafiir ist jedoch, dass
dauerhafte Schaden zuriick bleiben.
Durchwurzelbarkeit ~ und  Versicke-
rungsfahigkeit missen gewiéhrleistet
bleiben.

- Keine Wiederherstellung bei zu feu-
chten Boden.

- Begriinung unmittelbar nach Ober-
flachenwiederherstellung.

Schnellkupplung leicht méglich. © Gerhard Dumbeck

- Bei erheblichen Beeintrachtigungen der
Boden ist neben einer fachgerechten
Lockerung auch eine Zwischen-
begriinung mit intensiv und tief wur-
zelnden Pflanzen hilfreich, um den Auf-
bau des Bodengefiiges und das Boden-
leben zu fordern.

- Bei Tiefgaragen und anderen (ber-
deckten Baukorpern muss der Boden-
aufbau sorgfiltig geplant und aus-
gefihrt werden, damit die Auftrags-
boden Regenwasser gut aufnehmen
und nach unten abflihren kénnen und
eine tiefgriindige Durchwurzelung mog-
lich wird.

B Anforderungen beim Ankauf von Béden:

- Schadstoffgehalt muss durch Analyse
oder Herkunftsnachweis bekannt sein.

- Im Regelfall sind die Vorsorgewerte
nach Bodenschutzrecht einzuhalten.

- Angelieferter Boden muss frei von zu-
gewanderten Pflanzen (Neophyten)
sein.

- Gleiches zu Gleichem — der angelieferte
Boden sollte eine standorttypische Bo-
denart aufweisen.

B Bodenkundliche Baubegleitung (BBB):

- Bei komplexen Eingriffen in Béden, ins-
besondere bei Béden mit hoher Funkti-
onserfiillung oder bei besonders emp-
findlichen Boden oder bei einer Ein-
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griffsfliche >3.000 m? empfiehlt sich
die Beauftragung einer BBB.

- Die BBB ist bereits in die Planung ein-
zubinden, um erforderliche Vermei-
dungs- und MinderungsmalRnahmen zu
ermitteln.

Niitzliche Literatur und Links.

Deutsches Institut fir Normung: DIN 18915 —
Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bo-
denarbeiten. Stand: 03/2018. Beuth Verlag
GmbH, Berlin. (Neue Fassung)

Deutsches Institut fir Normung: DIN 19731 —
Verwertung von Bodenmaterial. Stand:
05/1998. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
Deutsches Institut fir Normung: E-DIN 19639
— Bodenschutz bei der Planung und Bauaus-
fihrung. Stand: In Bearbeitung. Beuth Verlag
GmbH, Berlin.

Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Um-
welt und Geologie: Bodeninformationen und
vorsorgender Bodenschutz.
http://www.hInug.de/themen/boden.html
(Zugriff: 31.01.2018)

Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz: Vorsorgender Bodenschutz.
https://umwelt.hessen.de/umwelt-
natur/boden/vorsorgender-bodenschutz

(Zugriff: 31.01.2018).

Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(2017): Bodenschutz in Hessen: Rekultivierung
von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsfla-
chen — Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht.
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/medi
a/hmuelv/downloadversion_arbeitshilfe_rekultivie
rung_web_barrierefrei_endfassung.pdf

(Zugriff: 31.01.2018)
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© Ingenieurbliro Detlef Bartsch, Aachen (verdndert)

Praxisgerechte MaRnahmen zum Erhalt und
zur Wiederherstellung der natiirlichen Boden-
funktionen stehen zur Verfiigung.

Planen Sie geeignete SchutzmafRnahmen ein
und setzen Sie diese wahrend der Bauphase
gezielt um.

Damit haben Sie viel fiir eine bodenschonende
und effiziente Baurealisierung getan.

Anhang: Liste der wesentlichen Ziele und
MaRnahmen zum Bodenschutz bei der Bau-
ausfiihrung

ox,;.«mmumlll-m,,’
BODENSCHUTZ

Damit Leben drin ist!

Herausgeber: Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (April 2018);
Bearbeitung: Ingenieurbiro Feldwisch.

Ubernahme und Weiterverwendung ist hessischen Behérden,
Kommunen und Institutionen unter Quellenangabe gestattet.
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Projekt

Projekt

Datum

Uhrzeit

Anlass Bauauftaktbesprechung — Anforderungen des Bodenschutzes

Gutachter

Weitere Teilnehmer Liste am Ende

Liste der wesentlichen Ziele und MafRnhahmen zum Bode nschutz

bei der Bauausfuhrung des Projekts ..............cccevuenns
(Handreichung fur die Bauauftaktbesprechung mit der Firma ............................. )

Wesentliche Ziele des Bodenschutzes

Lo

Vermeidung von Bodenschaden st vorrangig gegentber der nachtraglichen Beseitigung.
Keine schadlichen Verdichtungen  der Béden im Zuge von Befahrung, Umlagerung und
Wiederherstellung.

Keine Vermischungen unterschiedlicher Bodenschichte n beim Aushub, bei der Zwischenlagerung
auf Bodenmieten und beim Wiedereinbau.

Keine Schadstoffeintrage

- Ole und Kraftstoffe leckagesicher lagern.

- Betankungen nicht auf ungeschitzten Bodenflachen.

Keine Verunreinigung der Béden mit Abfall, Schotter etc.

Vollstédndige Beseitigung aller Bauabfélle und Befestigungen nach Bauabschluss.

Nach Bauabschluss sind die Béden der wieder zu begriinenden Flachen ohne Schaden durch
Verdichtungen / Vermischungen entsprechend ihres Ausgangszustands so herzustellen, dass sie
vollstandig durchwurzelbar  sind (entsprechend der urspriinglichen Schichtung und
Lagerungsdichte).

Keine Befahrungen und Lagerungen auf3erhalb des zugelassenen Baufeldes

Wesentliche MalRnahmen des Bodenschutzes

1.

2.

Vermeidung von schadlichen Bodenverdichtungen
» Keine Bodenarbeiten bei zu nassen Bdden.

- bis maximal steif-plastische Konsistenz nach DIN 19682-5 und DIN EN 1SO 14688-1

- nach ergiebigen Niederschlagen, bei Pfutzenbildung oder weich-plastischer Konsistenz
mit BBB abstimmen und ggf. Bodenarbeiten einstellen.

* Maschinen- und Gerateeinsatz.

- Bodenarbeiten auf unbefestigten Flachen nur mit Kettenlaufwerken und geringer Bodenpressung
(Zielwert: Bodenpressung <0,5 kg/cm2 =5 N/cm2 = 50 kPa; Werte miissen an Bodenverhaltnisse
und Vorhabenstypen begriindet angepasst werden).

- Radfahrzeuge oder groRere Bodenpressungen nur auf befestigten Baustral3en bzw. Bauflachen

- Bodenarbeiten auf unbefestigten Flachen mit méglichst geringem Befahrungs- und
Rangieraufwand erledigen.

Bodenausbau

» Bodenabtrag vorzugsweise mit Kettenbaggern
- rickschreitend im Linienverfahren.

* Nur bei trockenen Bodenverhéltnissen kénnen Planierraupen eingesetzt werden.
- Keine langen Schubwege tber 30 m.
- Aufmietung nicht mit der Raupe, Bodenmiete darf nicht befahren werden.
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Bodenschichtung beachten. Keine Vermischung unterschiedlicher Schichten.

AN 0k

A - Boden (Mutter- bzw. Oberboden, humos)

B - Boden (Unterboden, nicht humos, heller als A-Boden)

C - Boden (Untergrund nicht verwittert, in der Regel steinreich)

3. Bodenmieten

Getrennte Lagerung von A-, B- und C-Boden (siehe Punkt 2).

Keinerlei Befahrung, auch nicht zur Profilierung.

A-Boden: maximal 2 m hoch.

- A-Miete kann unmittelbar auf dem anstehenden Mutterboden (A-Boden) angelegt werden.

B-Boden: maximal 3 m hoch.

- B-Miete auf B-Schicht anlegen, zuvor A-Boden ausheben und seitlich lagern.

C-Boden: hdher moglich.

- C-Miete je nach Substrateigenschaften nach Vorgabe durch Bodenkundliche Baubegleitung
(BBB) auf B- oder C-Schicht anlegen.

Zwischenbegrinung der A-Bodenmiete bei Lagerung >2 Monate.

Unmittelbar nach Aufmietung begriinen (Ansaatmischungen bevorzugen).

(Ziel: Mieten trocken halten und Nitratauswaschung minimieren)

Zwischenbegrinung der B- und C-Bodenmieten bei Lagerungen >2 Monate

Um die Mieten trocken zu halten, sollte von der BBB die Begrinungsmaoglichkeit geprift und bei

entsprechender Eignung veranlasst werden.

Alternativ zur Begriinung kdnnen Bodenmieten auch mit Folie abgedeckt werden, um sie vor

Austrocknung und Vernassung zu schitzen.

Bodenmieten nicht in nassen Senken / Mulden anlegen, um Vernassungen zu vermeiden.

Mieten profilieren, aber nicht oberflachig verschmieren; sonst erfolgreiche Ansaat nicht moglich.

max. 2.00

Bodenmieten sind keine Lagerflachen fir Baumaterialien.

Anlegen von Baueinrichtungsflachen und Baustral3e n

Anstehenden Boden mit rei3festem Vlies abdecken.

Vliese Uberlappen und randlich Uberstehen lassen, damit keine Verschmutzung des anstehenden
Bodens stattfindet.

Schotter / Wegebaumaterial vor Kopf einbauen.

Nach Bedarf bzw. Eignung ggf. andere Befestigungen wahlen (mobile Plattensysteme, Holzbohlen
etc.).

Ruckbau von Baueinrichtungsflachen und Baustral3e n

Vollstandige Entfernung (Vlies, Schotter etc.)
Ausbau des Schotters / Wegebaumaterials riickschreitend.

6. Wiederherstellung der Boden nach Bauabschluss

Abstimmung mit BBB, ob Lockerung des anstehenden Unterbodens vor Bodenauftrag notwendig.
Schichtgerechter Wiedereinbau in urspriinglicher Lagerung der A-, B- und C-Béden.

Keine Wiederherstellung bei zu feuchten, weich-plastischen bis breiigen Bdoden.

Keine schadliche Verdichtung der wiederverfillten Bodenschichten durch dynamische
Verdichtungsmaschinen (keine Walzen etc.).

Kein Héhenversatz der wiederhergestellten Oberflache zum natirlichen Gelande.

Unmittelbare Begriinung nach Oberflachenwiederherstellung zur Minderung der
Nitratauswaschung und Erosionsgefahrdung sowie zur Regeneration des Bodenlebens.
Uberschussmassen, die nicht im Baufeld fachgerecht eingebaut werden kénnen, sind vollstandig
zu entfernen und rechtskonform zu verwerten oder zu beseitigen.
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7. Niederschlagswasser / wild abflieRendes Wasser/  Erosion
+ Vermeiden des Ubertritts von Niederschlagswasser von den Bauflachen auf unterliegende Wege
oder Flachen mit Hilfe geeigneter Wasserhaltungsmaf3nahmen, um Erosions- und Abflussschaden
vorzubeugen.

8. Unklarheiten / Unsicherheiten
e Treten bei der Umsetzung der MaBnahmen zum Schutz der Béden Probleme oder Fragen auf,
dann ist die BBB zu kontaktieren.
» Dies gilt beispielsweise bei unklaren Bodenschichtungen oder Unsicherheiten bei der Einschatzung
der aktuellen Bodenfeuchte und Verdichtungsempfindlichkeit.

Liste der Teilnehmer der Bauauftaktbesprechung zum Bodenschutz bei der Bauausfiihrung:

Name Firma Unterschrift

Kontaktdaten Bodenkundliche Baubegleitung:

Name Bilroname Telefon Blro Telefon mobil
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